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Produto: POSICIONADOR ELETROPNEUMATICO, INTRINSECAMENTE SEGURO
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Produc:o
Tipo/Modelo:  FY400 NUmero de Série:  ---
Type/Model Serial Number
Tipo/Modelo NUmero de Série

Solicitante/Endereco:
Requester/Address
Solicitante/Direccién

Fabricante/Endereco:
Manufacturer/Address
Fabricante/Direccién

Representante Legal:
Legal Representative
Representante Legal

Normas (s) aplicaveis:
Suitable Standard(s)
Normay(s) de Aplicacion

Laboratério de Ensaio:
Testing Laboratory
Laboratério de Ensayo

NuUmero do Relatdrio:
Report Number
Numero del Informe

Marcacéo:
Marking
Marcado

Condi¢des de Emisséo:

Conditions of Issue
Condiciones de Expedicién

CERT- 23503/2021

NOVA SMAR S/A.

Av. Dr. Antonio Furlan Junior, 1028
14170-480 - Sertdozinho — SP
CNPJ: 29.321.094/0001-82

O mesmo.

ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Atmosferas explosivas - Parte 0: Equipamentos — Requisitos gerais;

Atmosferas explosivas — Parte 1: Protecdo de equipamento por
invélucro a prova de exploséo “d”;

ABNT NBR IEC 60079-1:2016

Atmosferas explosivas - Parte 11: Protecdo de equipamento por

segurancga intrinseca "i";

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de protecéo providos por invélucros (Cédigo IP);

Atmosferas explosivas — Parte 31: Protecdo de equipamentos contra
ignicao de poeira por invélucros "t".

ABNT NBR IEC 60079-31:2014

TECHMULTLAB Ensaios Ltda.
Relatério de Ensaios n® RAC — 0917 /21, de 02/10/2021.

RAV-EX- 3115-21X de 27/10/2021.
RAD-EX-1251/20 de 16/12/2020.

Ex db ia IIC T* Gb IP66W ou Ex tb ITIC T100 °C Db IP66W
(A marcacdo completa encontra-se no corpo do certificado)

- Com base na Portaria Inmetro 179, de 18/05/2010. Modelo 5 de certificagdo. Produto aprovado na 2412
Reunido Ordinaria da Comissdo - CCEX, de 21/10/2021 e Sistema da Qualidade aprovado na 2352
Reunido Ordinaria da Comissao - CCEX, de 17/12/2020.

- Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 9.

Py

Vitor Martins Barbosa
Responsavel pela Atividade de Certificacao

Assinado de forma digital por VITOR
MARTINS BARBOSA:92082580768
Dados: 2021.11.19 13:12:03 -03'00'
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O POSICIONADOR ELETROPNEUMATICO, INTRINSECAMENTE SEGURO, MODEL O: FY400, fabricado pela NOVA SMAR S/A.
€ abaixo qualificado em termos de suas especificagdes andlises e ensaios a que foram submetidas, conforme documentacéo
descritiva.

Especificagbes:
Posicionador inteligente a prova de explosdo microprocessado que posiciona diafragmas ou cilindros de atuadores a partir de um
sinal analégico de 4-20 mA.

O equipamento possui na sua parte superior um invélucro a prova de exploséo fabricado em ago inox AISI 316 ou liga de aluminio
AL 6351-T6, SAE-305, SAE-336/ANSI 356 ou aluminio Copper Free.

Possui duas tampas roscadas com rosca M76 travadas mecanicamente, podendo uma das tampas ser fornecida com visor de vidro
para indicacdo local e duas entradas roscadas que possuem a opcao de dois tipos de roscas (2" NPT e M20). Uma das entradas
roscadas séo fornecidas com bujdo certificado compativel com tipo e grau de protecéo e a outra entrada roscada deve ser instalada
conforme manual de instru¢bes do fabricante.

O equipamento é composto por dois invélucros: um involucro possui uma cabeca eletrénica intrinsecamente segura que contém
duas camaras, uma camara para os circuitos eletrdnicos e outra camara para os terminais. O outro involucro, a prova de explosao
(parte do transdutor), contém um sensor piezoelétrico e um sensor Hall. Na parte sensora foi adaptado um sinterizado para garantir
a caracteristica a prova de explosao.

O circuito do filtro de entrada que é feito de politereftalato de butileno (PBT) é resinado com a resina ARALDITE CW 2372 BR e
endurecedor ARADUR HY 2373 BR fabricado pela HUNTSMAN no interior do corpo do borne de entrada. A resina serve de cola
entre o borne e o compartimento para conexao externa, fixando o borne ao equipamento formando um Unico corpo.

O sistema de vedacdao utilizado confere ao equipamento o grau de protecédo IP66W, onde foram utilizados anéis de vedagdo, uma
junta colada do visor e a utilizagdo de vedante ndo endurecivel, conforme procedimento P P-DM-FAB277-08, aplicada a todas as
juntas roscadas dos acessdrios utilizados nas conexdes elétricas. A letra suplementar “W” visa indicar que o equipamento possui
resisténcia a ambiente salino. O bujao roscado deve ser de inox ASTM—-A240 para garantir resisténcia a corrosao.

Caracteristica elétricas:

- Tensédo nominal: 60 Vcc;

- Sinal de saida: 25 mA;

- Faixa de presséo de operagdo: 1,4 a 7 bar (20-100 psi).

Chave de Cadigos: FY400a _c _e _ _ hijk

a) Protocolo de Comunicagéo:
Hart & 4-20mA

¢) Indicador Local:
0- Sem indicador
1- Com indicador Digital

e) Conexao Elétrica:

0- 42”14 NPT
1- %" NPT (com adaptador para %2-14NPT)
A- M20x1,5
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h) Tipo de certificacéo

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
CEPEL 08.1686

D — A Prova de Explos&o

G - A Prova de Explos&o + Seguranca Aumentada

| — Seguranca Intrinseca

H — Seguranca Intrinseca + A prova de Exploséo + Segurangca Aumentada
P — Protegido pelo Involucro (Poeiras Combustiveis)

i) Plaqueta de Identificacéo

Is — CEPEL

lo — CEPEL (Poeira Combustivel)

j) Material da Carcaga:

Ho- Aluminio

Hi- Aco Inox 316

H2- Aluminio para atmosfera salina
Hs- Aco Inox 316 para atmosfera salina
Ha- Aluminio Copper Free

k) Pintura

Po — Cinza Munsell N 6,5 a 8,0 Base Poliéster

P1 — Azul Seguranga N4845 Base Epoxi

P2 — Azul Seguranga N4845 Base Poliuretano Acrilico Alifatico
Pz — Preta Munsell N 1 Base Poliéster

Ps — Amarelo Texturizado Munsell 5Y 8/12

Po — Azul Seguranga Munsell 2,5 PB 4/10 Base Epoxi

Pc — Azul Seguranca Munsell 2,5 PB 4/10 Base Poliéster

Pe — Verde Pastel Brilhante Munsell Base Epoxi

Pc — Laranja Liso Brilhante Munsell Base Epoxi

Analises e ensaios realizados:

ko
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Produto avaliado e aprovado segundo os requisitos das normas ABNT NBR IEC 60079-0:2020, ABNT NBR IEC 60079-1:2016,
ABNT NBR IEC 60079-11:2013, ABNT NBR IEC 60529:2017 e ABNT NBR IEC 60079-31:2011. Resultados extraidos dos Relatorios
de Avaliacdo: RAV-CERT-EX-35388/08 de 13/02/2009, RAV-EX-16135/12 de 18/05/2012, RAV-EX-4862/13 de 21/06/2013,
RAV-EX-23163/14 de 16/09/2014. RAV-EX-26642/17 de 08/12/2017, RAV-EX-2158/20 de 18/08/2020 e RAV-EX-3115/21X de

27/10/2021.

Documentacéo descritiva:

A documentacao descritiva utilizada nesta analise se encontra arquivada junto ao processo:

Documento Descricao Rev. Data
101-D-1201-02 Desenho dimensional com indicagdo CEPEL FY400 K1 02 30/11/2017
101-E-0470-01 Desenho dimensional com indicagdo CEPEL FY400 KO 01 24/05/2019
102A026702 Layout PCB GLL928 02 04/01/2005
102A031903 Layout PCB GLL1019 03 16/12/1999
102A086900 Layout PCB GLL1201 00 21/11/2001
102A087000 Layout PCB GLL1202 00 21/11/2001
102A087800 Layout PCB GLL1206 00 19/12/2001
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Documentacéo descritiva (continuacéo):

Documento Descricao Rev. Data
102A107003 Layout PCB GLL1302 03 26/03/2008
102A109100 Layout PCB GLL1314 00 13/09/2005
102A109201 Layout PCB GLL1315 01 06/10/2005
102A109302 Layout PCB GLL1316 02 27/12/2010
102A112900 Boards Arrangements FY400 HART K1 00 06/07/2006
102A113000 Boards Arrangements FY400 HART 00 06/07/2006
102A118500 Layout PCB GLL1320 00 28/02/2007
102A118600 Layout PCB GLL1321 00 28/02/2007
102A118700 Boards Arrangements FY400 HART remote 00 07/03/2007
102A118800 Boards Arrangements FY400 HART K1 remote 00 07/03/2007
102A119200 Layout PCB GLL1327 00 19/03/2007
102A119300 Layout PCB GLL1328 00 19/03/2007
102A159503 FY400 HART plaqueta de identificagdo CEPEL Ex d / Ex dem -IP66 03 06/09/2019
102A159602 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex ia - IP66 02 06/09/2019
102A159703 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex ia/ Ex d /Ex d em IP66 03 06/09/2019
102A159803 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex d /Ex d em IP66W 03 06/09/2019
102A159902 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex ia - IP66W 02 06/09/2019
102A160003 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex ia/Ex d /Ex d em IP66W 03 06/09/2019
102A179002 FY400 HART plaqueta de identificagcdo CEPEL Ex ia/Ex d /Ex d em IP66 poeira 02 06/09/2019
102A201301 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex d / Ex dem -IP66 01 06/09/2019
102A201401 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex d /Ex d em IP66W 01 06/09/2019
102A201501 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex ia - IP66 01 06/09/2019
102A201601 FY400 HART plaqueta de identificagcdo CEPEL Ex ia - IP66W 01 06/09/2019
102A201701 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex ia/ Ex d /Ex d em IP66 01 06/09/2019
102A201801 FY400 HART plaqueta de identificacdo CEPEL Ex ia/ Ex d /Ex d em IP66W 01 06/09/2019
102B010103 Schematic PCB GLL928 03 06/10/1998
102B060303 Transformer General information 03 31/07/2017
102B085005 Schematic PCB GLL1302 05 15/08/2013
102B086502 Schematic PCB GLL1314 02 23/02/2015
102B086603 Schematic PCB GLL1315 03 24/08/2010
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Documentacéo descritiva (continuacéo):

Documento Descricao Rev. Data
102B086703 Schematic PCB GLL1316 03 27/12/2010
102B087401 Schematic PCB GLL1320 01 11/07/2007
102B087501 Schematic PCB GLL1321 01 11/07/2007
102B088400 PCB Interconnection FY400 HART 00 23/09/2006
102B088700 PCB Interconnection FY400 HART K1 remote 00 06/03/2007
102B088800 PCB Interconnection FY400 HART remote 00 06/03/2007
102B088900 PCB Interconnection FY400 HART K1 00 06/03/2007
102B089001 Schematic PCB GLL1328 01 11/07/2007
102B089201 Schematic PCB GLL1327 01 11/07/2007
LM-102-0255-08 LM PCB GLL928 08 13/11/2006
LM-102-0321-00 LM PCB GLL928 General Components 00 13/11/2006
LM-102-0358-04 LM PCB GLL1019 04 30/07/2007
LM-102-0518-00 LM PCB GLL1202 00 05/01/2005
LM-102-0519-02 LM PCB GLL1201 02 30/07/2007
LM-102-0535-00 LM PCB GLL1206 00 05/01/2005
LM-102-0699-05 LM PCB GLL1302 05 10/09/2013
LM-102-0708-00 LM General Components HART 00 03/08/2006
LM-102-0730-04 LM FY400 HART 04 28/06/2016
LM-102-0731-03 LM PCB GLL1314 03 13/03/2015
LM-102-0732-04 LM PCB GLL1315 04 28/09/2017
LM-102-0733-03 LM PCB GLL1316 03 21/10/2011
LM-102-0751-01 LM FY400 HART K1 01 28/06/2016
LM-102-0755-02 LM FY400 HART remote 02 28/06/2016
LM-102-0756-01 LM FY400 HART K1 remote 00 28/06/2016
LM-102-0759-00 LM PCB GLL1321 00 26/03/2008
LM-102-0760-01 LM PCB GLL1327 01 21/10/2011
LM-102-0761-00 LM PCB GLL1328 00 26/03/2008
LM-102-0770-01 LM PCB GLL1320 01 21/10/2011
LM-102-1173-01 LM ROTARY DISPLAY LINE 400 General Components 01 04/09/2018
007/14 Relatdrio de analise quimica — Liga SAE-305 --- 02/08/2014
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Documentacéo descritiva (continuacéo):
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Documento Descricao Rev Data
030000002762 Relatério de anélise quimica — Liga Al 316 30/05/2007
108490 Relatdrio de analise quimica — Liga AL316-CF8M 22/09/2014
96112 Relatério de analise quimica — Liga SAE-336/ANSI 356
----- Relatério de andlise quimica — Liga AL-6262A 23/04/2014
426/14 Relatdrio de analise quimica — Liga AL-6351 02/08/2014
DC 1-2577 Silicone - Conformal Coating DC 1-2577 - MIL-I-46058C 28/11/2012
01696017 Silicone Elastomer DC 567 (Part A)
01696017 Silicone Elastomer DC 567 (Part B) 10/10/2006
04023837 Silicone DC 3-6751 (Part A) 23/05/2003
04023837 Silicone DC 3-6751 (Part B) 22/05/2003
CW2372+HY2373 Huntsman Araldite CW 2372 + Aradur HY 2373 07/11/2006
RL2028+EL2360 Polipox Resina RL2028 + endurecedor EL2360 --- Jul/2007
DC 10-898F-01 Informacgéo sobre encapsulantes de silicone 2005
DOC-DD-0016-09 Anexo ao Manual de Instalagéo: Certified Product Information 09 20/12/2017
P-CQ-FAB764-11 Processo de pintura eletrostatica 11 08/06/2021
P-CQ-FAB765-05 Processo de pintura liquida 05 13/11/2017
P- CQ- FAB904 - 00 Procedimento de calculo da densidade do sinterizado 00 15/05/2019
P-CQ-REC744-01 Procedimento de ensaio de porosidade no sinterizado 01 16/07/2019
P-DM-FAB277-08 Ilr\ggmggneglrg gr?dﬁ?;(iRZTemos com grau de protecdo IPW e IP68 e aplicagédo da 08 06/11/2020
Manual FY400 Manual de Instalacéo do Posicionador inteligente de Valvulas V3 Dez/2020
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Marcacao:

Na marcacgéo do POSICIONADOR ELETROPNEUMATICO, INTRINSECAMENTE SEGURO, modelo: FY400, deverdo constar as
informagoes:

Seguranca Seguranca
Eletrobras : Eletrobras :
OCP 0007 INMETRO OCP 0007 INMETRO
CEPEL 08.1686 CEPEL 08.1686
Ex db ia IIC T* Gb Ex tb IIIC T100 °C Db
IP66W IP66W
Ui=30V I =100 mA Pi=08W Tamb: -20 °C a +40 °C para T100 °C
Ci=10nF L = desprezivel
Tamp: -20 °C a +65 °C para T5
Tamb: -20 °C a +40 °C para T5 ou
ou

Seguranca Seguranca

-«
Eletrobras
(

ocrooer . INMETRO

-«
Eletrobras

ocrooer . INMETRO

CEPEL 08.1686 CEPEL 08.1686
Ex db ia IIC T* Gb Ex tb IIIC T100 °C Db
IP66W IP66W
U=30V I = 100 mA Pi=0,7W
Ci=10nF L; = desprezivel Tamb: -20 °C a +40 °C para T100 °C

Tamb: -20 °C a +85 °C para T5

Observagdes:

1) A validade deste Certificado de Conformidade esti atrelada a realizagdo das avaliagbes de manutencdo e tratamento de
possiveis ndo conformidades, de acordo com as orientacdes do Cepel, previstas no Regulamento de Avaliacdo da
Conformidade. Para verificagdo da condicéo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado
0 banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro.

2) A tampa do invélucro possui uma plaqueta de adverténcia com a seguinte inscricdo: "ATENCAO - NAO ABRA ENQUANTO
ENERGIZADQ", ou similar tecnicamente equivalente.
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3) O produto é marcado com a letra suplementar "W" para indicar que o equipamento foi ensaiado em uma solugéo saturada a 5%
de NaCl p/p, a 35 °C, pelo tempo de 200 h e foi aprovado para uso em atmosferas salinas, condicionado a utilizagdo de
acessorios de instalacdo no mesmo material do equipamento e de bujdes de a¢o inoxidavel ASTM-A240, para fechamento das
entradas roscadas néo utilizadas. Os materiais de fabricacdo dos equipamentos aprovados para letra "W" sdo: aco inoxidavel
AISI 316, liga de aluminio: AL 6351-T6, SAE-305, SAE-336/ANSI 356 e aluminio Copper Free SAE 336 pintados (Procedimento
P-CQ-FAB764-11) com tinta Resina Poliéster ou Resina Epoxy com espessura da camada de tinta de 70 a 150 um e 120 a 200
pm, respectivamente, ou pintados com o plano de pintura P1 e P2 (Procedimento P-CQ-FAB-765-05) com tinta Resina Epoxy
ou Poliuretano Acrilico Alifatico com espessura de camada de tinta de 290 um a 405 pum e 185 pm a 258 um, respectivamente.

4) Os planos de pintura P1 e P2 séo permitidos apenas para equipamento fornecido com plaqueta de identificagdo com marcagao
para grupo de gas IIB.

5) Este certificado é valido apenas para os produtos dos modelos avaliados. Qualquer modificagdo nos projetos, bem como a
utilizagdo de componentes ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentacao descritiva dos produtos, sem a prévia
autorizacé@o do Cepel, invalidara este certificado.

6) E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fornecidos ao mercado nacional estejam de acordo com as
especificagbes e documentacao descritiva avaliada, relacionadas neste certificado.

7) As atividades de instalacdo, inspecdo, manutencéo, reparo, revisao e recuperacao dos equipamentos sdo de responsabilidade
dos usuarios e devem ser executadas de acordo com o0s requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendagdes do
fabricante.

8) A marcacédo é executada conforme a Norma ABNT NBR IEC 60079-0:2020 e o Requisito de Avaliacdo da Conformidade de
Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas nas Condi¢cdes de Gases e Vapores Inflamaveis (RAC), e é fixada na
superficie externa do equipamento, em local visivel. Esta marcacgao € legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosao

quimica.
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de Energia Elétrica
J

Validade do Certificado: 16/12/2023

Histérico de Emisséo:

Data Emissao Descricao
Primeira emissédo do certificado conforme Portaria 179 de 18/05/2010.
BTEeR . (RAV-EX-16135/12).
Segunda emissédo para a incluséo da marcagdo de poeira combustivel.
A 3K P (RAV-EX-4862/13).
22/12/2014 3 Terceira emissao para renovacgdo dos certificados e atualizagdo da documentacéo. (RASQ-EX-24677/14 e
RAV-EX-23163/14).
22/12/2017 4 Quarta emissao para a renovacao dos certificados (RASQ-EX-19811/17) e para a incluséo dos planos de
0 pintura P1 e P2 (RAV-EX-26642/17).
Quinta emisséo para a para substituicao do tamanho do poro do sinterizado de 60 um para 80 um. A densidade
26/10/2020 5 do elemento sinterizado n&o foi alterada, conforme RAV-EX-2158/20.
17/12/2020 6 Sexta emisséo para a renovacéao dos certificados e atualizagdo da documentacdo (RAD-EX-1251/20).
19/11/2021 7 Sétima emissdo para a inclusdo da letra suplementar W na informacéo do grau de protecdo para todos os
materiais utilizados na fabricacéo (RAV-EX- 3115/21X).
CERT- 23503/2021 Numero da Emisséao: 07 Data da Emisséo: 19/11/2021 Pagina 9 de 9
Issue Number: Issue date:
NUmero de la Emision: Fecha de Emision:
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